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OHNE
GAS

40▷110A
Ref. 010987

Einphasiges Schweißgerät ohne Gas 110A.
Tragbar, ideal für Wartungsarbeiten.
Einfache und intuitive Einstellung mit der „SMART“-
Lösung.

Entwickelt für das Verbinden, Reparieren oder Warten 
von Blechen oder Profilstahl.

Tragbar, wiegt nur 14 kg.

Geringe Stromaufnahme, kann über eine einfache 
Haushaltssteckdose 230V - 13A betrieben werden.

Kann Drahtspulen mit Ø 100 aufnehmen.

1 Verfahren: KEIN GAS für Schweißarbeiten nötig, auch 
in Außenbereichen.
Fülldraht Ø 0,9 mmNO GAS

Mit dem SPARK MIG 110 gehören lästige 
Einstellungen der Vergangenheit an.

Dank des SMART-Bedienfelds ist die 
Einstellung der Leistung (2 Positionen) und 
der Drahtvorschub einfach.
Er zeigt die ideale Einstellung je nach Dicke 
des zu schweißenden Blechs an.

Einfache und schnelle Einstellung

Mit seiner intuitiven 
Benutzeroberfläche 
stellen Sie Ihr 
Schweißgerät in 
Sekundenschnelle ein.

MADE in PRC

Wird mit Massekabel 
und fest montiertem Brenner 2,2 m 

geliefert.


